
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       
 

 
 
 
 

Das A-2976 Elegance ist das Micro-ATX Gehäuse für gehobene Ansprüche. 
Angefangen bei der  hochwertigen Front mit seiner edlen Klavierlack-Optik, 

über den polierten Aluminiumstreifen mit elegant integriertem Powerschalter 
als Eyecatcher, bis zum robusten Chassis mit überraschend viel Platz  

– hier kommt jeder auf seine Kosten. 

Vier Front-USB Anschlüsse, die einen USB-HUB überflüssig machen, und 
moderne HD-Audio Anschlüsse für ungetrübten Hörgenuss über die 

Frontaudiobuchsen verdeutlichen die hohen Ansprüche an einen zeitgemäßen 
Micro-Tower. Im Inneren des Gehäuses lässt sich zur komfortablen Montage 

der Festplatten der Festplattenkäfig entnehmen und die durchdachte 
Innenraumkonstruktion ermöglicht den Einbau jeder handelsüblichen 
Grafikkarte. Seitliche Gitter in Grafikkartenhöhe sowie ein Airduct darüber, 

sorgen, neben der Möglichkeit vorne wie hinten einen bis zu 120mm großen 
Lüfter einzubauen, für eine hervorragende Luftzirkulation. 
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  Geprüfte Qualität: 

Spezifikationen 

Motherboard µATX 

Laufwerkseinschübe 5.25" extern:      2    

3.5" extern: 1/0* 

3.5" intern: 1/2* 
* bei Nichtverwendung des ext. 3,5“-Schachtes 

Anschlüsse Front USB 2.0: 4 

Mikrofon: 1 

Kopfhörer: 1 

Lüftervorbereitungen Front: 1x 80, 92 od. 120mm 

Rückseite: 1x 80, 92 od. 120mm 

Seitenteil: 1x 80mm 
(Airduct) 

Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück 

Paletteneinheit: 30 Stück 

Garantie und Gewährleistung Gehäuse 24 Monate Gewährleistung 

Artikelnummer 

EAN-Code 

88881093 

4260133122413 

Lieferumfang Verschlussöse  

Schraubensortiment 

Speaker 

Füße  
(steckbar) 

Merkmale                                                                                                     Slotbleche wieder verwendbar 

Airduct im  Seitenteil 

Auch für lange Grafikkarten geeignet 

HDD-Käfig herausnehmbar 

Reset-Taster 

Blau beleuchteter LED Power-Taster 

USB 2.0 und Audiostecker intern als genormte Blockstecker 

HD Audio/AC-97 kompatibel 

 

Maße und Gewichte 

 Käfig Gehäuse Verpackung 

Höhe 370mm 378mm 430mm 

Breite 195mm 195mm 245mm 

Tiefe 350mm 385mm 420mm 

 
    Gewicht (netto): 4.34Kg 
    Gewicht (brutto): 5.09Kg 
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Netzteil 

Anschluss Anzahl Max. Länge 

Mainboard 20+4Pin - - 

P4 12V 4Pin - - 

P4/EPS 4+4Pin - - 

P8 12V 8Pin - - 

PCI-Express 6+2Pin - - 

PCI-Express 6Pin - - 

IDE 4Pin - - 

S-ATA - - 

Floppy - - 

Tachosignal Lüfter - - 

Fan Control - - 

Lüftergröße: 120mm - - 

 

 


