
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der 3.5" S
ATA HDD
Wechselrahmen SinanPower V
201 –  
Robust und leicht in der Handhabung 

Einfach eine beliebige Festplatte einsetzen, den Rahmen im             
PC�Gehäuse verbauen und anschließen und schon haben Sie ihre 
wichtigen Daten jederzeit im (Zu)griff. Ob Sie die Festplatte abends an 
einem sicheren Ort lagern oder die Daten auf der Platte an einem 
anderen PC nutzen möchten, dank des V
201 ist dies schnell und 
unkompliziert möglich.  

Zusätzlich sorgen Anti�Vibrations�Einlagen für einen ruhigen und 
stoßfreien Betrieb. Und vier kleine Nippel am oberen Rand und vier 
dazu passende Löcher am unteren Rand des Rahmens erlauben diese, 
bei Verwendung mehrerer Rahmen, gut fixiert und somit sicher zu 
stapeln! 
 
Achtung: Der Rechner sollte, um etwaige Beschädigungen an Festplatte oder System auszuschließen, 
immer ausgeschaltet sein bevor sie die Festplatte entnehmen. 
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http://www.inter-tech.de/index.php?option=com_content&view=article&id=259%3Awechselrahmen-st-1041-sas&catid=70%3Awechselrahmen&Itemid=288&lang=de


 

Spezifikationen 

Festplattenschnittstelle 1x 3.5" S�ATA I&II 
Festplattenhöhe 3.5" Standardhöhe 
Benötigter Platz 1x 5.25"�Schacht 
Externe Datenschnittstelle S�ATA II 
Max. Datentransferrate 3Gbit/s 
HotSwap � 
Plug&Play ● 
Lüfter � 
LED HDD�Zugriff 
Alarm � 
Bedienelemente � 
Stromversorgung S�ATA 
Material Kunststoff 
Netto�Abmessungen (H/B/T) 41/145/193mm 
Verpackungs�Abmessungen (H/B/T) 47/210/153mm 
Nettogewicht 220g 
Bruttogewicht 300g 
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL) 1/40/960 
Garantien und Gewährleistungen 24 Monate Gewährleistung 
Artikelnummer 
EAN�Code 

88884038 
4260133122246 

Lieferumfang � 
Merkmale Stoßgedämpftes Gehäuse für mehr Sicherheit 

Rahmen mit Fixiernippel und  
Öffnungen für das sicherer Stapeln nach den Ausbau 
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