
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       

 

 

 

 

 

Der Q7 Major –  Das Gehäuse für den preisbewussten Gamer 

Gemäß dem Eterno-Motto „Form follows Function“ ist die Front aus Meshgitter nicht 

nur designtechnisch ein echtes Highlight, sondern trägt durch seine hervorragende 

Luftdurchlässigkeit auch zur Verbesserung der Frischluftzirkulation innerhalb des 

Gehäuses bei. Eine gute Kühlung der Komponenten ist natürlich für ein für Gamer 

konzipiertes Gehäuse von großer Wichtigkeit. Ausgestattet mit 2 superleisen, blau 

beleuchteten 120mm Lüftern und passenden Staubfiltern in Front und Boden, sorgt 

das Q7 Major selbst bei anspruchsvollen Systemen für eine staubfreie 

Frischluftzirkulation. Und für Kunden, die im Bereich Kühlung auf Nummer sicher 

gehen wollen, bietet das Gehäuse Vorbereitungen für 2 zusätzliche 120mm Lüfter, 

sowie der Möglichkeit zur Installation einer Wasserkühlung.  

Neben einem durchdachten Kühlkonzept ist eine einfache Montage der Komponenten 

eines der Hauptkriterien für ein gutes Gaming-Gehäuse. Schnellverschlüsse zur 

schraubenlosen Installation der 5.25"-Laufwerken, ein herausnehmbarer und 

drehbarer HDD-Käfig für 3 Laufwerke, Laufwerksblenden, die von vorne entfernt 

werden können - All das garantiert eine reibungslose und einfache Installation der 

Hardware im Q7 Major. 

Zusätzlich ist der Q7 Major mit vielen kleinen Extras ausgestattet um Optik, Komfort 

und Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Ob es nun die edle, schwarze 

Innenraumlackierung, die Möglichkeit der Demontage des FDD-Käfiges, um lange 

Grafikkarten zu verbauen, das intelligente Kabelmanagement im Gehäuse, das 

Window-Kit im Seitenteil oder auch die perforierten, geschraubten und dadurch 
wiederverwendbaren Slotbleche - an Alles wurde gedacht. 
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Spezifikationen 

Motherboard ATX, µATX 
Laufwerkseinschübe 5.25" extern: 4 

3.5" extern: 1 
3.5" intern: 4 

Anschlüsse Front USB 2.0: 4 
Mikrofon: 1 
Kopfhörer: 1                

Lüftervorbereitungen     Front: 1x 80, 92 od. 120mm 
(1x 120mm serienmäßig) 

Rückseite: 1x 80, 92 od. 120mm 
(1x 120mm serienmäßig) 

Seitenteil: 2x 120mm 
Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück 

Paletteneinheit: 18 Stück 

Garantie und Gewährleistung Gehäuse 24 Monate Gewährleistung 
Artikelnummer 
EAN-Code 

88881130 
4260133123496 

Lieferumfang 2x 120mm LED-Lüfter 
(blau beleuchtet, 3Pin & 4Pin Molex-Anschluss) 

5.25" auf 3.5"-Einschubadapter inkl. Blende  
(3.5" extern) 

Schraubenbox 
(in separater Tüte) 

Speaker 
Merkmale                                                                                                      Easy-Clip System für 5.25" Laufwerke 

Entnehmbarer Staubfilter in Front und Boden 

Netzteilhalterung Unten  
(entkoppelt) 

Perforierte und geschraubte Slotbleche 
Herausnehmbarer, entkoppelter und drehbarer HDD-Käfig 

FDD-Käfig herausnehmbar 

Window-Kit im linken Seitenteil 
Vorbereitung für Wasserkühlung 

Intelligentes Kabelmanagment 
CD/DVD-Ablage im Top Panel 

Herausdrehbare Standfüße   
Seitenteil mit Rändelschrauben gesichert 

USB 2.0 und Audiostecker intern als genormte Blockstecker 
HD Audio/AC-97 kompatibel 

 

Maße und Gewichte 

 Käfig Gehäuse Verpackung 

Höhe 420mm 465mm 585mm 

Breite 185mm 185mm 265mm 

Tiefe 460mm 495mm 535mm 

 
    Gewicht (netto): 5.72Kg 
    Gewicht (brutto): 6.96Kg 

 

Geprüfte Qualität: 
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Netzteil 

Anschluss Anzahl Max. Länge 

Mainboard 20+4Pin - - 

P4 12V 4Pin - - 

P4/EPS 4+4Pin - - 

P8 12V 8Pin - - 

PCI-Express 6+2Pin - - 

PCI-Express 6Pin - - 

IDE 4Pin - - 

S-ATA - - 

Floppy - - 

Tachosignal Lüfter - - 

Fan Control - - 

Lüftergröße: 120mm - - 

 

 

 


