
 

  

 

 

 

 

 
Frontblende geschlossen 

 

 
Frontblende geöffnet 

 
Seitenteil geöffnet (m. HDD-Träger) 

 
Seitenteil geöffnet (o. HDD-Träger) 

X9 Slider - macht Spaß an der Front! 
 

Mit dem aufsehenerregenden Schiebeelement wird das 
designorientierte Mini-ITX Gehäuse X9 Slider von Inter-Tech 

konsequent in Szene gesetzt. Hauptmerkmale dieses Gehäuses sind, 
neben dem tollen Schiebemechanismus, das 1.0mm starke SECC-Blech 

sowie die sichelähnliche Formgebung des Standfußes. Da sich an der 
Front zudem eine abnehmbare Plexiglas-Scheibe befindet können Sie 

ein Motiv, ganz nach eigenem Belieben, dahinter einfügen – so wie es 
ihnen am besten gefällt! 

 

Ein serienmäßiges 100W Netzteil im vorderen Bereich des Gehäuses 
sorgt für die notwendige Energie. Durchdachte Längen der 

Anschlußkabel sorgen zudem für gute Funktionalität und erlauben eine 
saubere Verlegung sowie entspannte Installation von Mainboard und 

Laufwerken.  
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Spezifikationen 

Motherboard ITX 
Laufwerkseinschübe 5.25" Slim: 0/1 

2.5" intern: 2*/1 
Anschlüsse Front USB 2.0: 2 

Mikrofon: 1 

Kopfhörer: 1 
Lüftervorbereitungen - 
Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück 

Paletteneinheit: 72 Stück 
Garantie und Gewährleistung Gehäuse 24 Monate Gewährleistung 

Netzteil 24 Monate Garantie 
Artikelnummer 

EAN-Code 

88881129 

4260133122703 

Lieferumfang Netzteil 100W intern 
Schraubensortiment 

Standfuß 
Merkmale                                                                                                  100W Netzteil intern 

Gehäuseabdeckung mit Rändelschrauben gesichert 
USB 2.0 und Audiostecker intern als genormte Blockstecker 

HD-Audio kompatibel 
 

* bei Nichtverwendung des 5,25“-Schachtes 

 

Maße und Gewichte 

 Käfig Gehäuse Verpackung 

Höhe 58mm 65mm 140mm 

Breite 210mm 210mm 310mm 

Tiefe 249mm 266mm 305mm 

 
    Gewicht (netto): 2,26Kg 
    Gewicht (brutto): 2,60Kg 

 

Geprüfte Qualität: 
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DC/DC-Platine: 

Anschluss Anzahl Max. Länge 

Mainboard 20+4Pin 1x - 

P4 12V 4Pin 1x - 

IDE 4Pin 2x - 

S-ATA 1x - 

Lüftergröße: 40mm 1x - 

 

 
DC Output Ausgangsspannung (V) Max. Ausgangsstrom (A) 

+3.30 V +3.30 10.0 

+5.00 V +5.00 10.0 

+5.00 VSB +5.00 2.0 

+12.00 V +12.00 4.5 

-12.00 V -12.00 0.15 

 


