
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBA CS-650it – das 80+ Bronze zertifizierte Dauerlauf-Netzteil 
von Inter-Tech 
 
Langlebige Bauteile in hoher Qualität sowie ein durchdachtes Layout  
sorgen für stabile und saubere Ausgangsspannungen. Das COBA CS-
650it besitzt das Energiesparzertifikat 80PLUS® Bronze und unterstützt 
die EU-Norm ErP Lot 6 2013 zur Reduzierung des Stromverbrauches im 
Standby-Betrieb. Konzipiert für den weltweiten Einsatz, hat es einen 
Weitbereichseingang für Stromnetze von 115V bis 230V.  

Der 135mm große Lüfter sorgt für eine leise und effiziente Kühlung. 
Dabei sorgt die integrierte Lüftersteuerung dafür, dass die 
überschüssige Wärme des Systems abgeführt wird. Diverse 
Sicherungsmechanismen im Netzteil sorgen dafür, dass der PC vor 
Schäden durch Überstrom, Überspannung, Kurzschluss etc. geschützt 
bleibt.   

� bis zu 87.6% Effizienz 

� 19-22dB Lautstärke 

� 6x SATA / 2x PCI-E 6+2pin 

� 36 Monate Garantie 
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AC Input 115-230V     10/5A      50/60Hz  

DC Output 3.3V 5V 12V1   12V2  -12V 5Vsb 

Coba  

CS-650it 82+ 

Max. 
Current 

25A 25A 30A  30A  0.5A 2,5A 

Max.  
Combined  

Power  

130W    600W    18,5W 

650W 

Spezifikationen 

Leistung 650W 
Mainboard 20+4Pin 1x 
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V -/•/- 
PCI-Express 6+2Pin 2x 
PCI-Express 6Pin - 
IDE 4Pin 3x 
S-ATA 6x 
Floppy 1x 
Tachosignal Lüfter - 

115/230V Eingangspannung •/• 
(auto.) 

PFC Aktiv 
ATX-Format ATX 2.3 
Lüftergröße 135mm 
Lüftersteuerung Auto. 
Lautstärke 19-22dB 
Kabelmanagement - 
Schutzmechanismen OVP, SCP, OPP, UVP, OS 

Netzteil-Abmessungen (H/B/T) 85/150/160mm 
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T) 170/240/95mm 
Nettogewicht  1.8Kg 
Bruttogewicht  2.14Kg 
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL) 1/10/240 
Garantie und Gewährleistung 36 Monate Garantie 
Artikelnummer 
EAN-Code 

88882081 
4260133124783 

Lieferumfang 
Kabelbinder, Rändelschrauben, 

Netzkabel, Handbuch (deutsch) 

80+ Zertifikat 
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•  = vorhanden 
-  = nicht vorhanden 
 

Geprüfte Qualität:  

Kabelkonfiguration 

55cm 

Mainboard 20+4Pin 

55cm 

4+4 Pin 12V 

55cm 

PCI-Express 6+2Pin 

45cm 

IDE 4Pin IDE 4Pin 

15cm 15cm 

IDE 4Pin Floppy 

15cm 

45cm 

S-ATA 

15cm 

S-ATA 

55cm 

PCI-Express 6+2Pin 

15cm 

S-ATA 

45cm 15cm 

S-ATA 

15cm 

S-ATA S-ATA 


