
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       
 

 
 
 
 

19" IPC-9008 5U - 

Professionelles 19" Server-Chassis  

Das IPC-9008 5U ist ein multifunktionales 19" Server-Chassis, das bei 

Verwendung des optionalen Umrüstsatzes (Art. 88887068) zu einem 
19" Rack mit 5 Höheneinheiten umgebaut werden kann. 

Ein serienmäßiger 120mm Lüfter, sowie weitere optionale Lüfter, 
sorgen für saubere Luft und somit für ein einwandfreies Kühlverhalten.  

Die durchgehenden 5.25" Schächte gewähren ausreichend Platz für 

zusätzliche Festplatten-Wechselrahmen und bieten so dem Benutzer 
eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten. Ein superschneller USB 

3.0 Anschluss, hinter der abschließbaren Fronttür, sorgt für eine 
rasante Datenübertragung an angeschlossene, externe Geräte.  
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Spezifikationen 

Motherboard Mini ITX, mATX, µATX, ATX, eATX  

Maximale Boardabmessung BxT: 305mm x 340mm, 12" x 13,4" 

Laufwerkseinschübe 5.25" extern:    8 

3.5" extern:    1 

3.5" intern:  2* 

Anschlüsse Front USB 3.0:     1 

USB 2.0:     2 

Lüfter / Lüftervorbereitungen Front: 2x 80mm od. 1x 120mm od. 1x 140mm 
(optional) 

Innen: 2x 80mm 
(optional) 

Rückseite: 1x 120mm 
(serienmäßig, 3pin-Anschluss) 

Bedienelemente Powerschalter 

Reset-Taster 

LED 1x Power-LED 

1x Error-LED 

6x HDD-LED 

Stromversorgung PS2/Mini Redundantes Netzteil 

ATX-Netzteil 

Material 1.0mm Stahl 

Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück 

Paletteneinheit: 12 Stück 

Garantie und Gewährleistung Gehäuse 24 Monate Gewährleistung 

Artikelnummer 

EAN-Code 

88887064 

4260133125155 

Lieferumfang 7x wiederverwendbare Slotblenden, 4x 5.25" EMV-Laufwerksblende 

4x Slotkartenhalter, 7x Führung für lange Einbaukarten 

2x 5.25" zu 3.5" HDD-Adapter, 3pin- zu 4pin-Adapter für Lüfter 

ATX-Netzteilrahmen 

Schraubensortiment, Verschlussöse, Standfüße, Schlüssel 

Merkmale                                                                                   Staubfilter für 3x 5.25"-Schächte 

Flexible Slotkartenhalterung, Fronttür abschließbar 

Rückwand vorbereitet für 2x SCSI 68 pol.,  2x SCSI 50 pol. Einbaubuchse 

und 1x WLAN-Antenne 

Integrierter Speaker in der Front 

USB 3.0 und USB 2.0 intern als genormte Blockstecker 

Als 5U 19"-Rack verwendbar  
(durch optionalen Umrüstsatz Art. 88887068) 

                                                                                                       *nur mit beiliegenden 5.25" zu 3.5" Adaptern möglich 

Maße und Gewichte 

 Käfig Gehäuse Verpackung 

Höhe 430mm 430mm 550mm 

Breite 220mm 220mm 340mm 

Tiefe 530mm 595mm 700mm 

 
    Gewicht (netto): 11.98 Kg 
    Gewicht (brutto): 15.65Kg 
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Netzteil 

Anschluss Anzahl Max. Länge 

Mainboard 20+4Pin - - 

P4 12V 4Pin - - 

P4/EPS 4+4Pin - - 

P8 12V 8Pin - - 

PCI-Express 6+2Pin - - 

PCI-Express 6Pin - - 

IDE 4Pin - - 

S-ATA - - 

Floppy - - 

Tachosignal Lüfter - - 

Fan Control - - 

Lüftergröße: 120mm - - 

 

 

Geprüfte Qualität: 


