
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       

 

 

 

 

 

K-six Smart – Das Multitalent von Eterno 

 

Das durchdachte Design mit vielen Features, wie z.B. die von vorn entnehmbaren 

Laufwerksschachtblenden, die hinter der Frontblende befindlichen, ebenfalls zwei 

leicht herausnehmbaren 120mm Lüfterhalterungen mit Staubfilter, sowie ein 

komplett durchgehender 5,25”-Laufwerkskäfig lassen das Herz von Profi-

Assemblierern höher schlagen. 

Neben der vielfältigen & einfachen Montage ist das durchdachte Kühlkonzept ein 

weiteres Highlight des K-six. Im Gehäuse befindet sich die entkoppelte 

Netzteilaufnahme, die für einen vibrationsfreien Betrieb des Netzteils sorgt. Neben 

einem serienmäßigen 120mm Lüfter an der Rückwand, bietet das Gehäuse zahlreiche 

Einbaumöglichkeiten für weitere Lüfter mit einer maximalen Größe von bis zu 

140mm. Zwei im Deckel und ein im Boden angebrachte Staubfilter sorgen für eine 

saubere Luftzirkulation im Gehäuse. Zusätzlich bietet das Gehäuse die Möglichkeit 

seine Komponenten mit einer Wasserkühlung auszustatten - auch dafür sind bereits 

Vorrichtungen vorhanden. Ein USB 3.0 Anschluss sorgt für einen superschnellen 

Transfer ihrer Daten auf externe Medien wie z.B. USB-Sticks. 
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Spezifikationen 

Motherboard ATX, µATX 
Max. Laufwerkseinschübe 5.25" extern:       9* 

3.5" extern:       1* 
 3.5" intern:       2* 

2.5" intern:       5* 
Anschlüsse Front USB 2.0:    2 

USB 3.0:    1 
Mikrofon:    1 

Kopfhörer:    1                
Lüftervorbereitungen  Front:  2x 120mm/1x 120mm 

Rückseite: 1x 92mm o. 120mm 
(1x 120mm serienmäßig) 

Seitenteil: 2x 120mm o. 140mm 

Deckel: 2x 120mm o. 140mm 

Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück 
Paletteneinheit: 20 Stück 

Garantie und Gewährleistung Gehäuse 24 Monate Gewährleistung 
Artikelnummer 
EAN-Code 

88881190 
4260133126046 

Lieferumfang 1x 120mm Lüfter 
(3Pin Anschluss) 

2x 5.25" auf 3.5" oder 2.5" Adapterrahmen 
1x 5.25" auf 3.5" Adapterrahmen mit Blende 

Grafikkartenhalter mit Gummiauflage 
Schraubensortiment 

Speaker 
Verschlussöse 

Kabelbinder 
Slotblech 

Merkmale                                                                                                      Verstellbare 5.25" auf 3.5"/2.5" Adapterrahmen 
Entnehmbare Lüfterhalterung 

Entnehmbare Staubfilter im Boden und Deckel 

Netzteilhalterung unten 
(entkoppelt) 

Vorbereitung für Wasserkühlung 
Intelligentes Kabelmanagement 

Standfüße 
Seitenteil mit Rändelschrauben gesichert 

USB 3.0, USB 2.0 und Audiostecker intern als genormte Blockstecker 

HD Audio 
                       *Werte können bei bestimmten Kombinationen abweichen 

Maße und Gewichte 

 Käfig Gehäuse Verpackung 

Höhe 430mm 442mm 580mm 

Breite 195mm 195mm 258mm 

Tiefe 460mm 500mm 490mm 

 
    Gewicht (netto): 6,32 Kg 
    Gewicht (brutto): 7,36 Kg 
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Netzteil 

Anschluss Anzahl Max. Länge 

Mainboard 20+4Pin - - 

P4 12V 4Pin - - 

P4/EPS 4+4Pin - - 

P8 12V 8Pin - - 

PCI-Express 6+2Pin - - 

PCI-Express 6Pin - - 

IDE 4Pin - - 

S-ATA - - 

Floppy - - 

Tachosignal Lüfter - - 

Fan Control - - 

Lüftergröße: 120mm - - 

 

 

 

Geprüfte Qualität: 


