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 Description： 

 

 

 

 

 

 Eigenschaften 

          

� Geschwindigkeit bis zu 300Mbps bei 2.4GHz und 

867Mbps bei 5GHz. 

 

� Neueste 802.11 AC Technologie, für 2.4 G oder 5 G 

Netzwerke.  

 

� 2*5dBi abnehmbare Antennen 

  

� Erweiterte Netzwerksicherheit durch WPA2. 

 

� Einfache Verschlüsselung des Netzwerks durch WPS 

Knopf. 

    

� Access Point Funktionalität integriert. 

        

� Einfache Installation durch Setup CD.  

                                       

 

AC 

1200 
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 Beschreibung 

 

 Spezifikation  

Wireless 

Standards IEEE 802.11b/ a/g/n/ac 

Signalrate 2.4GHz bis zu 300Mbps 

5 GHz bis zu 867Mbps 

Frequenzbereich 2.4-2.4835GHz;5.180-5.825GHZ 

Fuktionen Client, Access Point, 

Wireless Sicherheit unterstützt 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK 

 

Hardware 

Port USB 3.0 

Knopf WPS 

Abmessungen (L x B x H ) 92.5 x 27 x 15 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Netis WF2190 ist designed um Desktops oder Notebooks mit einem  

High Speed Wirelessnetzwerk zu verbinden. Er ist kompatibel mit den 

802.11a/b/g/n/ac Standards und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 

300Mbps bei 2,4Ghz und 867Mbps bei 5GHz, Damit stellt der WF2190 eine 

bessere Performance für Onlinespiele,HD Videostreaming und VoIP zur 

Verfügung. Die 802.11n MIMO und 802.11ac Technologie, erlaubt stabile und 

schnelle Wirelessnetzwerke rund um Ihr Haus. Die einfache Verbindung des 

Wirelessnetzwerkes und Verschlüsselung gelingt dank WPS Knopfdruck 

problemlos. 
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Sonstiges 

Zertifikate FCC, CE,KC 

Systemvoraussetzungen Windows XP/7/8/8.1/10 and Vista, MAC OS, Linux 

Umgebungsbereich Arbeitstemperatur: 0℃~40℃ 

Lagertemperatur: -40℃~70℃ 

Arbeitsluftfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend 

Lagerluftfeuchtigkeit: 5%~90% nicht kondensierend 

Packung 1 * WF2190 

1 * Schnellinstallationsanleitung 

1 * Treiber CD 

 

 Diagram 

 

 

 

 

Änderungen vorbehalten. Netis ist ein Registered Trademark von Netis Systems Co., Ltd. Andere 

Marken- oder Produktnamen sind Trademarks oder Registered Trademarks der entsprechenden 

Inhaber. Vervielfältigung, Veränderung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Zustimmung 

von Inter-Tech Elektronik Handels GmbH.  

 


