
   
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       
 

 
 
 
 

EM-01 – Das Gehäuse für den anspruchsvollen Anwender mit 

Platzbedürfnissen! 

 

Das EM-01 überzeugt durch sein geräumiges, robustes Design und glänzt mit einer 

Vielzahl an Extras. Im Bodenteil des Gehäuses befindet sich die entkoppelte 

Netzteilaufnahme, die für einen vibrationsfreien Betrieb des Netzteils sorgt. Mit der 

Möglichkeit bis zu 7 optionale Lüfter im Gehäuse zu installieren, wovon bis zu vier 

Lüfter hinter herausnehmbaren Staubfiltern im Boden und Deckel platziert werden 

können, bleibt das Innere des EM-01 optimal gekühlt. 

 

Neben dem durchdachten Kühlkonzept ist die einfache und schnelle Montage der 

Komponenten ein weiteres Highlight des EM-01. So gewährleisten bis zu 9 

vibrationsgedämpfte Einbaumöglichkeiten für 3.5" Festplatten, wovon bis zu Drei 

schraubenlos montierbar sind, stets einen ruhigen Betrieb der verbauten Festplatten. 

Sowohl die schraubenlosen Einbaumöglichkeiten der externen 5.25" Laufwerke, als 

auch die beiden 2.5" Einbaumöglichkeiten auf der Rückseite des Mainboardträgers, 

lassen kaum Wünsche offen. Die Kombination zwischen dem intelligenten 

Kabelmanagement und der Möglichkeit alle drei Festplattenkäfig zu demontieren, 

macht aus dem EM-01 ein wahres Raumwunder und bietet so Platz für Steckkarten 

bis zu einer Länge von 42cm. 

 

Weitere, besondere Merkmale des EM-01 sind die Vorbereitungen für die Installation 

einer Wasserkühlung sowie wiederverwendbare Slotbleche, die im Handumdrehen 

und ohne Werkzeug demontiert sind. Die beiden USB 3.0 Anschlüsse, 

bedienerfreundlich auf dem Deckel des Gehäuses untergebracht, sorgen für einen 
superschnellen Transfer ihrer Daten auf externe Medien wie z.B. USB-Sticks. 
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Spezifikationen 

Motherboard ATX, µATX 

Laufwerkseinschübe 5.25" extern: 21 

3.5" extern: 11 

 3.5" intern:    91 

2.5" intern:    51 

Anschlüsse Front USB 3.0:    2 

Mikrofon:    1 

Kopfhörer:    1               

Lüftervorbereitungen     Front:  2x 140mm o. 120mm 

Rückseite: 1x 120mm 

Deckel: 2x 140mm o. 120mm  

Boden: 2x 120mm 

Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück 

Paletteneinheit: 20 Stück 

Garantie und Gewährleistung Gehäuse 24 Monate Gewährleistung 

Artikelnummer 

EAN-Code 

88881253 

4260133129559 

Lieferumfang 5.25" auf 3.5" Adapter  
(für 3.5" extern) 

Schraubentüte 

Speaker 

Werkzeug zum Einschrauben der Abstandshalter 

Kabelbinder 

Montageanleitung 
(Deutsch) 

Merkmale                                                                                                     Entkoppelte Netzteilhalterung unten 

Entnehmbare Staubfilter im Boden und im Deckel 

Vibrationsgedämpfte Montage von bis zu 9 internen 3.5" Laufwerken 
(davon bis zu Drei schraubenlos montierbar) 

Schraubenlose Montage der beiden externen 5.25" Laufwerken 

Zwei 2.5" Festplatten hinter dem Mainboardträger montierbar 

Alle drei Laufwerkskäfige werkzeuglos entnehmbar 

Vorbereitung für Wasserkühlung 

8x Wiederverwendbare, geschraubte Slotbleche 

Intelligentes Kabelmanagement 

Platz für bis zu 8x 42cm lange Steckkarten, wie z.B. Grafikkarten 
(nach Entnahme eines Laufwerkskäfigs, sonst 29cm) 

Seitenteil mit Rändelschrauben gesichert 

USB 3.0 und Audiostecker intern als genormte Blockstecker 

Standfüße 

HD-Audio 
1die Werte können bei bestimmten Kombinationen abweichen 

Maße und Gewichte 

 Käfig Gehäuse Verpackung 

Höhe 455mm 470mm 525mm 

Breite 200mm 200mm 265mm 

Tiefe 465mm 520mm 575mm 

 
    Gewicht (netto): 6,30 Kg 
    Gewicht (brutto): 7,32 Kg 
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Netzteil 

Anschluss Anzahl Max. Länge 

Mainboard 20+4Pin - - 

P4 12V 4Pin - - 

P4/EPS 4+4Pin - - 

P8 12V 8Pin - - 

PCI-Express 6+2Pin - - 

PCI-Express 6Pin - - 

IDE 4Pin - - 

S-ATA - - 

Floppy - - 

Tachosignal Lüfter - - 

Fan Control - - 

Lüftergröße: 120mm - - 

 

 

Geprüfte Qualität: 


