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Der K-11 Miditower überzeugt mit einem tollen Preis-Leistungs-

Verhältnis. So wurde z.B. der Platz für bis zu vier 3,5" und/oder 2,5" 
Festplatten unter anderem dadurch geschaffen, dass auf der Rückseite 

des Mainboardträgers ein zusätzlicher 2,5" Einbauplatz ermöglicht wurde. 
Die Gestaltung der Frontblende erinnert an gebürstetes Aluminium und 

wird mit einem hochglänzenden Element gekonnt in Szene gesetzt.  

Die serienmäßigen USB 2.0 sowie HD-Audio-Anschlüsse befinden sich 
griffgünstig im oberen Teil der Frontblende. Dazu bietet es Platz für 35cm 

lange Grafikkarten und ist zusätzlich mit einem sparsamen SL- 500 
Netzteil ausgestattet, welches mit guter Laufruhe aufwartet. 

 



 
 
 
 

     
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Spezifikationen 

Motherboard ATX, µATX 

Laufwerkseinschübe 5.25" extern: 1 

3.5" extern: 1 

3.5" intern: 3¹ 

2.5" intern:      4¹  

Anschlüsse Front USB 2.0: 2 

Mikrofon: 1 

Kopfhörer: 1 

Lüftervorbereitungen Rückseite: 1x 80 od. 92mm 

Seitenteil: 2x 80 od. 120mm  

Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück 

Paletteneinheit: 28 Stück 

Garantie und Gewährleistung Gehäuse 24 Monate Gewährleistung 

Netzteil 24 Monate Garantie 

Artikelnummer 

EAN-Code 

88881252 

4260133129542 

Lieferumfang Netzkabel 

Schraubensortiment 

Optionale Slotblende 

Merkmale                                                                                         500W Netzteil 

Reset-Taster 

Zusätzliche SSD-Einbaumöglichkeit auf der Rückseite des Mainboardträgers 

Platz für bis zu 35cm lange Grafikkarten 

Intelligentes Kabelmanagement 

Seitenteil mit Rändelschrauben gesichert 

USB 2.0 und Audiostecker intern als genormte Blockstecker 

HD-Audio 
       ¹ die Werte in können in bestimmten Kombinationen abweichen 

 

Maße und Gewichte 

 Käfig Gehäuse Verpackung 

Höhe 410mm 410mm 450mm 

Breite 170mm 190mm 215mm 

Tiefe 370mm 405mm 460mm 

 
    Gewicht (netto): 4,02Kg 
    Gewicht (brutto): 4,66Kg 

 

Netzteil 

Anschluss Anzahl Max. Länge 

Mainboard 20+4Pin 1x 40cm 

P4 12V 4Pin - - 

P4/EPS 4+4Pin 1x 40cm 

P8 12V 8Pin - - 

PCI-Express 6+2Pin - - 

PCI-Express 6Pin - - 

IDE 4Pin 2x 55cm 

S-ATA 3x 70cm 

Floppy 1x 70cm 

Tachosignal Lüfter - - 

Fan Control - - 

Lüftergröße: 120mm 1x - 

 

Geprüfte Qualität: 
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