
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       

 

 

 

 

 

IPC 4U-4129L 

Mit dem IPC 4U-4129L bietet Ihnen Inter-Tech einen qualitativ 
hochwertiges 4HE Rack Gehäuse zum günstigen Preis. Gefertigt aus 

hochfestem Stahl und exzellent verarbeitet bietet dieses Gehäuse 
perfekten Schutz und gewährleistet eine unkomplizierte Montage der 

Komponenten.  

Die schraubenlose Laufwerksmontage, verschraubte Slotbleche sowie 
ein Staubfilter in der verschließbaren Fronttür sind nur einige der tollen 

Features. Die beiden Laufwerkskäfige sind serienmäßig mit 120mm 
Lüftern ausgestattet, die eine hervorragende Kühlung der Festplatten 

garantieren. 

Kunden, denen die Anzahl der Laufwerkseinschübe nicht ausreichen 

sollte, bietet das IPC 4U-4129L zudem noch die Möglichkeit weitere 
Wechselrahmen, anstelle der Laufwerkskäfige, einzubauen. Damit 

können bis zu fünfzehn 3.5", sechsunddreißig 2.5" SAS oder 
vierundfünfzig 2.5" S-ATA Festplatten verbaut werden! 
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Spezifikationen 

Motherboard Mini ITX, mATX, µATX, ATX, eATX, SSI EEB 
Maximale Mainboardgröße BxT: 305mm x 355mm, 12“ x 13,9“ 

Laufwerkseinschübe 5.25" extern: 3 
3.5" extern: 0 

2x Laufwerkskäfig für je 3x 5,25“ extern oder 5x 3,5“ intern 

Anschlüsse Front USB 2.0: 2 
Lüfter / Lüftervorbereitungen Front: 2x 120x120x20mm 

(serienmäßig, Molex Anschluss) 

Im Mittelsteg: 5x 80mm  

(optional) 
Rückseite: 2x 80mm 

(optional) 
Bedienelemente Power-Taster 

Reset-Taster 
LED Power 

HDD Zugriff 
2x Netzwerk Zugriff 

Stromversorgung PS2/Mini Redundantes Netzteil 
ATX-Netzteil  

Material 1.0-1.2mm Stahl 

Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück 
Paletteneinheit: 12 Stück 

Garantie und Gewährleistung Gehäuse 24 Monate Gewährleistung 
Artikelnummer 
EAN-Code 

88887007 
4260133122611 

Lieferumfang Schlüssel 

Schraubensortiment 
Speaker 

Befestigungsschienen für Festplatten 
Merkmale   

 
                                      Schraubenlose Laufwerksmontage 

                 2x Laufwerkskäfige Slot-In mit integrierten Lüfter  
                                              Geschraubte Slotbleche (hinten) 

                                            4x Haltefeder für Einbaukarten 

                                 Fronttüren mit Staubfilter abschließbar 
USB 2.0 intern als genormte Blockstecker 

Optionales Zubehör 22" Teleskopschienen  
(Artikelnummer 88887030) 

26" Teleskopschienen 
(Artikelnummer 88887038) 

 

 

Maße und Gewichte 

 Käfig Gehäuse Verpackung 

Höhe 178mm 179mm 250mm 

Breite 430mm 482mm 570mm 

Tiefe 635mm 695mm 780mm 

 
    Gewicht (netto): 13.16 Kg 
    Gewicht (brutto): 15 Kg 

 

Geprüfte Qualität: 
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Netzteil 

Anschluss Anzahl Max. Länge 

Mainboard 20+4Pin - - 

P4 12V 4Pin - - 

P4/EPS 4+4Pin - - 

P8 12V 8Pin - - 

PCI-Express 6+2Pin - - 

PCI-Express 6Pin - - 

IDE 4Pin - - 

S-ATA - - 

Floppy - - 

Tachosignal Lüfter - - 

Fan Control - - 

Lüftergröße: 120mm - - 

 

 

 


