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Der hochwertige GENIUS Multi$Sockel CPU$Kühler besitzt 
hervorragende Kühleigenschaften. Dank 4 Heatpipes in HTC Struktur 
und energiesparendem 120mm$PWM$Lüfter saugt er die Abwärme der 
CPU bestmöglich ab. In Verbindung mit dem imposanten Kühlkörper 
sind auch CPU$Leistungen von bis zu 150W kein Problem für Ihn. Die 
lautlose Kühlung von modernen Hochleistungsprozessoren wird hier 
immer und eindrucksvoll gewährleistet. 

http://www.inter-tech.de/index.php?option=com_content&view=article&id=229%3Agenius-g-950&catid=61%3Adesktop-cpu-kuehler&Itemid=261&lang=de


 
 
 
 

     

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Spezifikationen 

Sockel 
LGA1366, LGA1155, LGA1156, LGA775, 

AM2 / AM2+ / AM3 

Prozessor 

Intel® Core i3, Core i5, Core i7, Core 2 
Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium D, 

Pentium 4, Celeron D, Celeron 
AMD® Phenom II X4, Phenom, Athlon 64 FX, 

Athlon 64 X2, Athlon 64, Sempron 
Verwendung Desktop PCs, 3U Server 

Kühlart Aktiv 

Material 
Aluminium mit 4 x Ø 6mm Kupfer  

Heatpipes in HCC Struktur 

Lüfter (H/B/T) 25x120x120mm 
(Innovative, energiesparender Lüfter, spart bis zu 30% Energie!!) 

Lüftergeschwindigkeit 
Bei Arbeitszyklus 0~20%: 1000RPM 

Bei Arbeitszyklus 50%: 1300RPM 
Bei Arbeitszyklus 100%: 1600RPM 

Lüftertyp Gleitlager 
Nennspannung 12V 

Leistung 
Bei Arbeitszyklus 0~20%: 0.6W 

Bei Arbeitszyklus 50%: 1.2W 
Bei Arbeitszyklus 100%: 5.4W 

Luftstrom 
Bei Arbeitszyklus 0~20%: 72.205cbm/h 

Bei Arbeitszyklus 50%: 93.782cbm/h 
Bei Arbeitszyklus 100%: 115.528cbm/h 

Geräuschpegel 
Bei Arbeitszyklus 0~20%: 19.1dBA 

Bei Arbeitszyklus 50%: 23.8dBA 
Bei Arbeitszyklus 100%: 26.0dBA 

Luftdruck 
Bei Arbeitszyklus 0~20%: 134.25Pa 

Bei Arbeitszyklus 50%: 226.67Pa 
Bei Arbeitszyklus 100%: 343.49Pa 

Anschluss 4pin PWM 
Netto$Abmessungen (H/B/T) 148x120x124mm 

Verpackungsabmessungen (H/B/T) 192x145x145mm 
Nettogewicht 0.795Kg 
Bruttogewicht 1.155Kg 
Artikelnummer 88885123 

EAN$Code 855700004007 

Anmerkung 
AMD®$Mounting$Kit und Wärmegleitpaste im 

Lieferumfang enthalten! 
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