
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CobaNitrox SubRaid SBC 102  Ihr persönlicher Datenretter 

Mit diesem kompakten S�ATA RAID System, erhalten Schulen, 

öffentliche Einrichtungen, der Kontrollserver im Büro oder auch der 
Personalcomputer zu Hause die Möglichkeit einer einfachen Highspeed 

Datensicherung. So lässt sich höchste Performance bei hoher 
Datensicherheit und minimalem Zeit�Aufwand realisieren. Das          

SBC 102 ist eigenständig operierend. Einfach anschließen und schon 
kann es los gehen! Dank der HOT�SWAP Wechselrahmen lassen sich 
die Festplatten auch im laufenden Betrieb wechseln.   
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http://www.inter-tech.de/index.php?option=com_content&view=article&id=264%3Asub-raid-cobanitrox-sb-c-102&catid=72%3Araid-systeme&Itemid=293&lang=de


 

Spezifikationen 

RAID�Level RAID 1 

Prozessor MSR 2044 

Festplattenschnittstellen 2x 2.5" od. 3.5" S�ATA I&II  

Festplattenkapazität Bis zu 2TB 

Festplattenhöhe 2.5" u. 3.5" Standardhöhe 

Benötigter Platz 2x 5.25"�Schächte 

Externe Datenschnittstelle 1x S�ATA II 

Max. Datentransferrate 3Gbit/s 

Unterstützte Betriebssysteme Win98/SE, Win 2000/ME, XP, Vista,7 

Linux  

Benutzerschnittstelle ● 

Auto Rebuilding ● 

HotSwap ● 

Plug&Play ● 

Ein/Ausschalter ● 

Lüfter 1x80mm 

Display Festplattenstatus (HDD1 + HDD2) 

Wiederherstellungsprozess in % 

LED HDD Betrieb/Zugriff 

Alarm Festplattenfehler 
(optisch, optional akustisch) 

Bedienelemente  2x Schalter um den Backup�Prozess der beiden 

HDDs einzeln zu unterbrechen  

HighSpeed/NormalSpeed�Update 

Power�Taster  

Stromversorgung 1x 4Pin Molexstecker 

Material Aluminium 

Netto�Abmessungen (H/B/T) 86/147/220mm 

Verpackungs�Abmessungen (H/B/T) 130/260/195mm 

Nettogewicht 1.62Kg 

Bruttogewicht 1.86Kg 

Verpackungseinheit (VE/VPE) 1/8 

Garantien und Gewährleistungen 24 Monate Gewährleistung 

Artikelnummer 

EAN�Code 

88887005 

4260133122055 

Lieferumfang Schraubenset 

Bedienungsanleitung 
(englisch) 

Merkmale Lüfter extern wechselbar 

Verbraucht keine Systemressourcen aufgrund 

von MRS HighSpeed�Backup�Technologie  
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● = vorhanden 

� = nicht vorhanden 

 

Wichtig: Nicht kompatible mit Western Digital WD5002ABYS, WD7502ABYS, WD15002ABYS, 
WD20002ABYS. 


