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Spezifikationen 

RAID$Level RAID 0, 1, 1+0, 3, 5, JBOD, Single 
Prozessor JMB 393 
Festplattenschnittstellen 5x 2.5" S$ATA I&II&III  
Festplattenkapazität Keine Einschränkungen 
Festplattenhöhe 2.5" Standardhöhe 
Benötigter Platz Extern 
Externe Datenschnittstelle eSATA 
Max. Datentransferrate 3Gbit/s 
Unterstützte Betriebssysteme Keine Einschränkungen 
Benutzerschnittstelle $ 
Auto Rebuilding ● 
HotSwap ● 
Plug&Play ● 
Ein/Ausschalter ● 
Lüfter 1x 50mm 
LED 5x HDD$Zugriff 
Alarm Überhitzung 

(akustisch) 

Bedienelemente  Power/Alarm$Deaktivierungs Schalter 
Reset/Change$Mode Schalter 

RAID Mode Konfiguration DIP Schalter 
Stromversorgung Netzstecker 
Material Aluminium 
Netto$Abmessungen (H/B/T) 77/124/138mm 

Verpackungs$Abmessungen (H/B/T) 205/205/160mm 
Nettogewicht 0.64Kg 
Bruttogewicht 1.22Kg 
Verpackungseinheit (VE/VPE) 1/4 
Garantien und Gewährleistungen 24 Monate Gewährleistung 
Artikelnummer 
EAN$Code 

88887024 
4711200846706 

Lieferumfang Netzteil 
Klebefüße 

eSATA Datenkabel  
Treiber$ und Backup$Software CD 

Schraubenset 
Bedienungsanleitung 

(englisch) 

Merkmale Verriegelbare Schubladen 
Rahmenlose Festplattenmontage 

 

● = vorhanden 
$ = nicht vorhanden 
 

http://www.inter-tech.de/index.php?option=com_content&view=article&id=265%3Asub-raid-st-2250-res&catid=72%3Araid-systeme&Itemid=297&lang=de

