
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das SL-500-  
Das günstige Einstiegsnetzteil für preisbewusste Käufer 

Geeignet für Standard Rechnersysteme oder zum Austausch eines 
altersschwachen ATX-Netzteiles in einem gebrauchten PC. Tausendfach 

bewährte Qualität!  

Mit drei S-ATA Stromanschlüssen, 4+4pin und 20+4pin Stecker 

bestens für alte und neue Systeme ausgerüstet. 
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AC Input 230V     3A      50-60Hz  

DC Output 3.3V 5V 12V1  -12V 5Vsb 

SL-500 

Max.  
Current 

15A 16A 30A   0.8A 2.5A 

Max.  

Combined  
Power  

120W   360W      9.6 12.5  

500W 

Spezifikationen 

Leistung 500W 

Mainboard 20+4Pin 1x 

4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V -/•/- 

PCI-Express 6+2Pin - 

PCI-Express 6Pin - 

IDE 4Pin 2x 

S-ATA 3x 

Floppy 1x 

Tachosignal Lüfter - 

115/230V Eingangspannung -/• 

PFC Passiv 

ATX-Format ATX 2.03 

Lüftergröße 120mm 

Lüftersteuerung Auto. 

Lautstärke 19-25dB 

Kabelmanagement - 

Schutzmechanismen OVP, SCP, OPP, OCP, UVP, OS 

Netzteil-Abmessungen (H/B/T) 86/150/140mm 

Verpackungs-Abmessungen (H/B/T) 155/225/95mm 

Nettogewicht  1.28Kg 

Bruttogewicht  1.55Kg 

Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL) 1/10/320 

Garantie und Gewährleistung 24 Monate Garantie 

Artikelnummer 

EAN-Code 

88882009 

4260133120891 

Lieferumfang Handbuch, Netzkabel 

80+ Zertifikat - 
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•  = vorhanden 

-  = nicht vorhanden 

 

Geprüfte Qualität:  

Kabelkonfiguration 

4+4Pin 12V 

40cm 

40cm 

Mainboard 20+4Pin 

40cm 

15cm 

S-ATA 

15cm 

S-ATA IDE 4Pin 

40cm 15cm 

S-ATA IDE 4Pin 

15cm 

Floppy 


