
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CobaNitrox Nobility CN-900 NS – das High-End Netzteil aus dem Hause 

Inter-Tech 

Ansteckbares Kabelmanagement, alle wichtigen Schutzfunktionen sowie eine 
hervorragende Effizienz, die durch den Einsatz hochwertiger Industrie-

Komponenten  erreicht wird – das bietet Ihnen die Nobility Serie. Mit fünf PCI-
Express 6+2-Anschlüssen ist das Nobility CN-900 NS bestens auf leistungshungrige 
Grafikkarten eingestellt. Ferritkerne in den Leitungen verhindern hochfrequente 

Störimpulse. Dank vier getrennt voneinander geschalteten 12V-Leitungen und zwei 
EPS-/8-Pin Anschlüssen werden auch anspruchsvolle Konfigurationen einwandfrei 

versorgt. Alle Anschlusskabel sind mit einem weichen Textilmantel verkleidet und 
bieten bei der Verlegung eine einfache Handhabung.  
 

Das Netzteil wurde konstruiert für einen langlebigen Einsatz im 24/7 Betrieb. 
Dieses Versprechen runden wir mit 36 Monaten Garantie und der Möglichkeit zum 

Direkttausch beim Hersteller ab. 
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AC Input 
 

100 - 240V  50 - 63 Hz  max. 5A 

DC Output 3.3V 5V 12V1   12V2  12V3 12V4 -12V 5Vsb 

CobaNitrox 

Nobility CN-900 

Max.  
Current 

25A 25A 25A  25A 25A  25A  0.5A 3A 

Max.  
Combined  

Power  

170W    820W     6W 15W 

 

900W 

 

Spezifikationen 

Leistung 900W 

Mainboard 20+4Pin 1x 

4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V - / 2x / - 
PCI-Express 6+2Pin 5x 

PCI-Express 6Pin - 

IDE 4Pin 3x 

S-ATA 9x 

Floppy 1x 

Tachosignal Lüfter - 

115/230V Eingangspannung •/• 
(auto.) 

PFC Aktiv 

ATX-Format ATX 2.3 

Lüftergröße 1x 135mm 

Lüftersteuerung Automatisch 

Lautstärke 19-22dB 

Kabelmanagement • 

Schutzmechanismen OVP, SCP, OPP, OS 
Netzteil-Abmessungen (H/B/T) 86/150/160mm 

Verpackungs-Abmessungen (H/B/T) 245/300/115mm 
Nettogewicht  2.07Kg 

Bruttogewicht  3.73Kg 

Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL) 1/5/150 

Garantie und Gewährleistung 36 Monate Garantie 

Artikelnummer 

EAN-Code 

88882063 

4260133124561 

Lieferumfang 
CobaNitrox Mousepad, Kabeltasche, Kabelbinder,  

Thumbscrews, Netzkabel, Handbuch (deutsch) 

80+ Zertifikat 
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•  = vorhanden 

-  = nicht vorhanden 

 

Geprüfte Qualität:  

Kabelkonfiguration 

F
e
s
t 

M
o

d
u

la
r
 

4+4Pin 12V 

60cm 

Mainboard 20+4Pin 

60cm 

60cm 

60cm 

4+4Pin 12V 

PCI-Express 6+2Pin 

60cm 

PCI-Express 6+2Pin 

S-ATA 

50cm 15cm 

S-ATA 

15cm 

S-ATA 

S-ATA 

50cm 15cm 15cm 

S-ATA S-ATA 

50cm 15cm 15cm 

IDE 4 Pin IDE 4 Pin IDE 4 Pin 

15cm 

Floppy 

PCI-Express 6+2Pin 

60cm 

PCI-Express 6+2Pin 

60cm 

S-ATA S-ATA S-ATA 

15cm 15cm 50cm 

15cm 

PCI-Express 6+2Pin 


