
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       

 

 

 

 

 

Der Eterno K-five Demon Hunter – Das Gehäuse für anspruchsvolle Gamer 

 

Ein durchdachtes Design sowie viele Features, die jeden Nutzer erfreuen, bietet 

dieses neue Gehäuse aus dem Hause Inter-Tech. Im unteren Teil des K-five befindet 

sich die entkoppelte Netzteilaufnahme, die für einen vibrationsfreien Betrieb des 

Netzteils sorgt. Neben einem serienmäßigen 120mm Lüfter an der Rückwand, bietet 

das Gehäuse zahlreiche Einbaumöglichkeiten für weitere Lüfter mit einer maximalen 

Größe von bis zu 140mm. Zwei im Boden angebrachte Staubfilter sorgen für eine 

saubere Luftzirkulation im Gehäuse. Zusätzlich bietet das Gehäuse die Möglichkeit 

seine Komponenten mit einer Wasserkühlung auszustatten - auch  

dafür sind bereits Vorrichtungen vorhanden. 

 

Neben einem durchdachten Kühlkonzept ist die einfache & schnelle Montage der 

Komponenten ein weiteres Highlight des K-five. Schnellverschlüsse und entkoppelte 

Einbauschienen zur schraubenlosen Installation aller Laufwerke, gummierte und 

entkoppelte Haltemechanismen für überlange Grafikkarten, Laufwerksblenden 

die per Griff von vorn entfernt werden können, sowie ein durchdachtes 

Kabelmanagement garantieren eine reibungslose und einfache Installation der 

Hardware. 

 

Weitere besondere Merkmale des K-five sind ein 2.5" Festplattenkäfig der Platz für 

vier 2.5" SSDs bietet sowie ein weiterer 2.5" Einbauplatz im Boden des 3.5" Käfigs. 

Der USB 3.0 Anschluss, bedienerfreundlich auf dem Deckel des Gehäuses 

untergebracht, sorgt für einen superschnellen Transfer ihrer Daten auf externe 
Medien wie z.B. USB-Sticks. 
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Spezifikationen 

Motherboard ATX, µATX 
Laufwerkseinschübe 5.25" extern: 3/2* 

3.5" extern: 0/1* 
 3.5" intern:    4 
2.5" intern:    5 

Anschlüsse Front USB 2.0:    2 
USB 3.0:    1 
Mikrofon:    1 

Kopfhörer:    1                

Lüftervorbereitungen     Front:  2x 120mm 
Rückseite: 1x 80mm o. 120mm 

(1x 120mm serienmäßig) 

Seitenteil: 2x 120mm o. 140mm 
Deckel: 2x 120mm o. 140mm 

Boden: 1x 120mm 
Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück 

Paletteneinheit: 18 Stück 
Garantie und Gewährleistung Gehäuse 24 Monate Gewährleistung 

Artikelnummer 
EAN-Code 

88881157 
4260133124974 

Lieferumfang 1x 120mm Lüfter 
(3Pin Anschluss) 

Einbauschienen für 3.5" und 2.5" Laufwerke  
(entkoppelt) 

5.25" auf 3.5" Adapterrahmen  
(für 3.5" extern) 

Schraubenbox 
(in separater Tüte) 

Speaker 
Verschlussöse 

Kabelbinder 
Slotblech 

Merkmale                                                                                                      Schraubenlose Montage aller Laufwerke 

Entnehmbare Staubfilter im Boden 

Netzteilhalterung unten 

Vorbereitung für Wasserkühlung 
Integrierter Grafikkartenhalter mit Gummiauflagen 

Intelligentes Kabelmanagement 
Standfüße 

Seitenteil mit Rändelschrauben gesichert 
USB 3.0, USB 2.0 und Audiostecker intern als genormte Blockstecker 

HD Audio 
                                                               *Bei Verwendung des externen 3.5" Schachts entfällt ein 5.25" Schacht            

(nur mit beiliegendem Adapterrahmen möglich) 

Maße und Gewichte 

 Käfig Gehäuse Verpackung 

Höhe 430mm 475mm 570mm 

Breite 195mm 195mm 255mm 

Tiefe 460mm 500mm 515mm 

 
    Gewicht (netto): 6,04 Kg 
    Gewicht (brutto): 7,06 Kg 
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Netzteil 

Anschluss Anzahl Max. Länge 

Mainboard 20+4Pin - - 

P4 12V 4Pin - - 

P4/EPS 4+4Pin - - 

P8 12V 8Pin - - 

PCI-Express 6+2Pin - - 

PCI-Express 6Pin - - 

IDE 4Pin - - 

S-ATA - - 

Floppy - - 

Tachosignal Lüfter - - 

Fan Control - - 

Lüftergröße: 120mm - - 

 

 

 

Geprüfte Qualität: 


