
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       
 

 
 
 
 

FX�09M DredgerZ Black 

Das neue Gehäuse aus dem Hause Inter�Tech besticht mit vielen 
optische Highlights. Sei es der Lochblecheinsatz im Seitenteil, welcher 

für eine hervorragende Belüftung sorgt, die Klappgelenke der   
CD/DVD�Laufwerksklappen oder die leuchtenden                        

Power�/HDD�Activity�LEDs im oberen Teil der Frontblende: Der neue 
DredgerZ setzt in jeder der drei erhältlichen Farbgebungen eindeutige 

Akzente! 

Ein Blick auf das hochwertige, lackierte Gehäuseinnere, und sie sehen 
die beispiellose Vorsortierung der benötigten Schrauben, welche in 

einer Kassette am Mainboardträger angebracht wurden. Alle 
Schrauben sind dazu farblich gekennzeichnet und lassen sich so 

einfach zuordnen. Zudem sind für alle 3.5" Laufwerke bereits Silent 
Gummis in die Schraubenkanäle eingezogen worden, was einen 
vibrationsarmen Betrieb garantiert.  
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http://www.inter-tech.de/index.php?option=com_content&view=article&id=158%3Afx-09m-dredgerz-black&catid=109%3Agehaeuse-archiv&Itemid=190&lang=de
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Spezifikationen 

Motherboard ATX, =ATX 

Laufwerkseinschübe 5.25" extern: 4 

3.5" extern: 1 

3.5" intern: 6 

Anschlüsse Front USB 2.0: 4 

Mikrofon: 1 

Kopfhörer: 1 

                       eSATA : 1 

Lüftervorbereitungen Front: 1x 140mm 

Rückseite: 1x 120mm 

Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück 

Paletteneinheit: 18 Stück 

Garantien und Gewährleistungen Gehäuse 24 Monate Gewährleistung 

Artikelnummer 

EAN�Code 

88881076 

4260133122017 

Lieferumfang Ersatzvibrationspuffer 

Rändelschrauben für Komponentenmontage 

Speaker 

Vorgabeskizze für Lochbelegung der Mainboards 

Merkmale                                                                                                     Schraubenverbindung vibrationsgepuffert  
(3.5" Laufwerke) 

Handschrauben für alle internen Komponenten  
  (HDD, Mainboard, 5.25"�Geräte) 

Slotbleche einzeln entfernbar und wieder verwendbar 

Serienmäßiger Staubfilter vor optionalen Frontlüfter 

Reset�Taster 

USB 2.0 und Audiostecker intern als genormte Blockstecker 

HD Audio/AC�97 kompatibel 
Optional mit Easy�Clip System 

 

Maße und Gewichte 

 Käfig Gehäuse Verpackung 

Höhe 430mm 468mm 585mm 

Breite 200mm 200mm 270mm 

Tiefe 435mm 510mm 525mm 

 
    Gewicht (netto): 7.42Kg 
    Gewicht (brutto): 8.86Kg 

 

Geprüfte Qualität: 

Netzteil 

Anschluss Anzahl Max. Länge 

Mainboard 20+4Pin � � 

P4 12V 4Pin � � 

P4/EPS 4+4Pin � � 

P8 12V 8Pin � � 

PCI�Express 6+2Pin � � 

PCI�Express 6Pin � � 

IDE 4Pin � � 

S�ATA � � 

Floppy � � 

Tachosignal Lüfter � � 

Fan Control � � 

Lüftergröße: 120mm � � 

 

 


