
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul M-1681 ist eine 8- fach Steckdosenleiste, mit einzeln schaltbaren Steckdosen per PDU 
Control C81. Mit integrierter Strom-, Spannungs-, Leistungsmessung. Geeignet für den 19 
Zoll Serverschrank. Bis zu 8 dieser Module können mit PDU Control C81 betrieben werden. 
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PDU Modul M-1681 

Das PDU Modul M-1681 ist das Modul eines Systems zum ferngesteuerten 
Überwachen von Steckdosenausgängen, vorgesehen für den Einbau in 19” 
Serverschränken. 

Es können alle 8 Ausgänge einzeln über die Basiseinheit Control C-81 die 
Gesamtstromaufnahme, Gesamtspannung und Gesamtleistung per Webinterface 
über die Basiseinheit Control C-81 abgefragt werden. 

Über das eingebaute Display wird der Gesamtstromverbrauch aller 
angeschlossenen Komponenten angezeigt. 

Zum funktionellen Betrieb ist die Basiseinheit C-81 erforderlich. 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Maße und Gewichte 

 Artikel Verpackung 

Höhe 44mm 88mm 

Breite 432mm 505mm 

Tiefe 65mm 210mm 

 
    Gewicht (netto): 1,525 kg 
    Gewicht (brutto): 1,93 kg 
 

Ir
rt

üm
er

 v
or

be
ha

lte
n.

 F
ür

 d
ie

 R
ic

ht
ig

ke
it 

de
r 

In
fo

rm
at

io
n 

w
ir
d 

ke
in

e 
H

af
tu

ng
 ü

be
rn

om
m

en
 S

ta
nd

: 
24

.0
6.

20
13

 

Geprüfte Qualität: 

Spezifikationen 

Anschüsse Stromeingang (C20):  1
Stromausgang (C13):   8

RJ11 (PDU Bus):   1
Bedienelemente Sicherungsautomat
LED Strom

Messwert
PDU Verbindung

Material 1,2mm Stahl
Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück
Garantie und Gewährleistung 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer 
EAN-Code 

88887073
4260133125315

Lieferumfang Befestigungskit
Merkmale                                                         Strom-, Spannungs- und Leistungsmessung

Nur in Verbindung mit PDU-Control C81 
(Artikel: 88887072)
Anschlusskabel: 2m

 


