
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CobaKing 420W — Unser preiswerter Allrounder 

Mit dem CobaKing 420W präsentiert Inter-Tech ein qualitativ 

hochwertiges Standard Netzteil für den kleinen Geldbeutel. Trotz des 
niedrigen Preises können diese Geräte mit allen zeitgemäßen 

technischen Standards aufwarten. Ob es nun PFC, P4-Anschlüsse, die 2 
separierten 12V-Leitungen oder auch ein superleiser 120mm Lüfter 

sind, das CobaKing 420W erfüllt alle Kriterien an ein modernes 
Netzteil.  

Ein echter optischer Eyecatcher bildet der fesche blaue 120mm Lüfter, 
der einen wunderbaren Kontrast zur edlen schwarzen Lackierung des 

Netzteils bildet.  

Viel Leistung Niedriger Preis. Ein wahres Inter-Tech Produkt. 
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AC Input 220-240V     8A      60Hz  

DC Output 3.3V 5V 12V 12V2 -12V 5Vsb 

CobaKing 

420W  
 

Max. 

Current 
24A 24A 19A 17A  0.3A 2.5A 

Max.  

Combined  

Power  

140W    372W     3,6W 12,5W 

420W 

Spezifikationen 

Leistung 420W 

Mainboard 20+4Pin 1x 

4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V -/•/- 

PCI-Express 6+2Pin - 

PCI-Express 6Pin - 

IDE 4Pin 4x 

S-ATA 4x 

Floppy 1x 

Tachosignal Lüfter - 

115/230V Eingangspannung -/• 

PFC Passiv 

ATX-Format ATX 2.2 

Lüftergröße 120mm 

Lüftersteuerung Auto. 

Lautstärke 19-25dB 

Kabelmanagement - 

Netzteil-Abmessungen (H/B/T) 86/150/140mm 

Verpackungs-Abmessungen (H/B/T) 170/240/95mm 

Nettogewicht  1.54Kg 

Bruttogewicht  1.88Kg 

Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL) 1/10/320 

Garantie und Gewährleistung 24 Monate Garantie 

Artikelnummer 

EAN-Code 

4114 

4260133120280 

Lieferumfang Handbuch, Netzkabel, Kabelbinder, Schrauben 

80+ Zertifikat - 
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•  = vorhanden 

-  = nicht vorhanden 

 

Geprüfte Qualität:  

Kabelkonfiguration 
Mainboard 20+4Pin 

50cm 

S-ATA 

50cm 15cm 

S-ATA 

S-ATA 

50cm 15cm 

S-ATA 

50cm 

IDE 4Pin 

15cm 

IDE 4Pin 

50cm 

Floppy 

15cm 

IDE 4Pin IDE 4Pin 

15cm 

50cm 

4+4Pin 12V 


